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Erst nach dem Einstellen einer Heizart, können Sie die Dauer mit der Uhrzeit-Taste aufrufen. Nach dem Einstellen der einer Dauer ist die Endezeit abrufbar. Der Wecker kann jederzeit eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal. Das können sie vorzeitig beenden indem Sie auf die Taste Uhrzeit tippen.
Dauer einstellen
1. Heizart und Temperatur wählen
2. Zweimal auf die Taste Uhrzeit tippen (im Display ist Dauer ausgewählt)
3. Mit Tast – oder + die Dauer einstellen
Nach wenigen Sekunden beginnt das Gerät zu heizen. Mit den Tasten – oder + kann die Dauer jederzeit geändert werden. Zum Abbrechen mit der Taste – die Dauer ganz auf Null zurückstellen.
Ende einstellen
Analoge Vorgehensweise bis 3., dann noch einmal auf die Taste Uhrzeit tippen und über die Tasten – oder + das Ende einstellen. Nach wenigen Sekunden übernimmt das Gerät die Einstellungen. Im Display steht die Endezeit. Das Gerät startet so, dass die Dauer am Gar-Ende erreicht ist.
Wecker einstellen
Auf Taste Uhrzeit tippen, bis das Weckersymbol markiert ist. Mit Taste – oder + die Weckzeit einstellen.
[bookmark: _GoBack]Nach wenigen Sekunden startet die Weckzeit. Die Weckzeit läuft parallel zu anderen Einstellungen und hat keinen Einfluss auf die anderen Funktionen des Gerätes. Sie können den Wecker für andere Erinnerungen nutzen auch wenn der Backuofen ausgeschaltet ist.
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Zeitfunktion
I Daver

S Ende

K Wecker

O Uhrzeit

Verwendung

Nach Ablaut einer eingestelten Daver been:
det das Gerat automatisch den Berieb.

Geben Sie die Daver und eine gewinschte
Endezeit e, Das Gerat startet automatisch,
50 dass der Betrib ur gewinschten Unrzeit
beendetist.

Der Wecker funktioniert wie eine Eieru.
uftunabhingig vom Betre und anderen
Zeitunktonen und beeinfusstdas Gordt
icht

Solange keine andere Funktion im Vorder-
grund tuft zegt hnen das Gerat die Unrzeit
im Display an,
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Heibluf Sanft

Pizzastule
Unterhitze:
il grofe Fiiche

Umiuttgilen

Ober/Untertitze

Verwendung
Zum Backen und Braten auf
DorVentiatorvertoi i Hizedes Ringhizkrpers in der ikvand gechmaigim Gar-
raum.

Zum schonenden Garen von ausgewahiten Speisen auf einer Ebene ohne Vorheizen.

Der Ventiator vertit e Hitze des Ringheizkbrpers in der Rlckwand im Garrau.

Diese Heizart i zur Ermitiung des Energieverbrachs im Uiufimodus und der Ener-
gieefizenzkiasse verwendet

Fiir e Zubereitung von Pizza und Speisen, dieviel Warme von unten benditigen.

Der untere Heizkdper und der RingheizkGrper i der Ruckwand heizen

Zum Garenim Wasserbad und 2um Nachbacken.

Die Hitze kommt von unten.

Zum Grilen von flachem Grilgutwie Steaks, Warstchen oder Toast und zum Gratinieren
Die ganze Fdche unter dem Grllheizkorper ird i

Zum Braten von Gefligel, ganzem Fisch und groBeren Feischsticken.

Der Grilheizkérper und der Ventitor schalten sich abviechselnd ein und aus. Der Venti
torwirbelt e heibe Luftum die Speise.

Zum traditonellen Backen und Braten aufginer Ebene. Besonders goeignet fi Kuchen
it saftigem Belag

Die Hitze kommt gleichmaig on oben und unfen.

Diese Heizart wird ur Ermittung des Energieverbrauchs im konventionellen Modus ver-
‘wendet.
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Schnellaufheizen
Garraumbeleuchtung

Programme

Verwendung
Garraum schnel vorheizen, ohne Zubendr.

Garraumbeleuchtung einschalen, ohne Funktion.
Erlichtertinnen 2 B. das Reinigen des Garraums,

Fifrvile Gerichte sind di passenden Einsteliverte berets im Gerdt programmiert,
—> *Programme" auf Seite 23
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Nulstelung
Temperaturbereich

Grillsufen

Programme

Bedeutung
Das Gerdt heizt icht

Die einstelbare Temperaturim
Garmaum n °C.

Dieeinstelbaren Stfen fr Gril,
grobe Fliche (7 und Keine
Fiche (] (e nach Geratetyp)
Stufe 1= schwach

Siufe 2 = mittel

Stufe 3 = stark

Die Stellung fi ie Programm-
funktion.





